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Rohstoff del:. Menschheit.
Biologisch. Okologisch. Echt.

Holz spielt schon seit Anbeginn der Menschheit
eine bedeutsame Rolle. Als urspriinglichstes
Material hat Holz die Entwicklung der Zivilisati-
on malgeblich beeinflusst — vom Bau einfacher
Behausungen bis hin zu architektonischen Meis-
terwerken wurde der nachwachsende Rohstoff
Uber Jahrhunderte perfektioniert und sorgt seit
Generationen fur ein optimales Wohnklima und
Wobhlgefihl in den eigenen vier Wanden.

Holz hat auch in der heutigen Zeit nicht an
Bedeutung verloren — ganz im Gegenteil. Wir
geben unser Wissen von Generation zu Ge-
neration weiter. Mithilfe von neuen Methoden
passen wir den Baustoff an moderne Anforde-
rungen und Moglichkeiten an.

NATURLICH AUS DEM BOHMERWALD
Bohmerwaldhaus bietet seinen zukinftigen
Bewohner:iinnen alle Annehmlichkeiten eines
Fertighauses — und gleichzeitig volle Flexibili-
tat in der Planung und Umsetzung der eige-
nen Vorstellungen. Dank der hervorragenden
Verarbeitungsqualitat stehen Béhmerwald-
h&user Massivhausern bezlglich Lebensdauer
in nichts nach. Mit hochwertigen Materialien,
handwerklichem Geschick, langjéhriger Er-
fahrung und Flexibilitat in der Planung und
Umsetzung, sorgen wir dafir, dass der Mensch
immer im Mittelpunkt unserer Projekte steht.
Wer sich fir ein Bohmerwaldhaus entscheidet,
setzt ein klares Statement fir Klimaschutz,
Nachhaltigkeit, Wohlfuhlen und beste Qualitat
zu fairen Preisen. Denn wir schaffen Ihren ganz
personlichen Wohntraum.

HOLZ GEWINNT

Als lebendiger Baustoff schafft Holz auf seine
ganz natirliche Art, den hohen Anspriichen des
Bauens gerecht zu werden.

ENERGIESPAREND
% in der Gewinnung und
ﬁ Verarbeitung bei effizienter
Verarbeitungstechnologie.

NACHHALTIG
aufgrund der Biomasse,
minimaler Baufeuchte und
kurzer Transportwege.

KOSTENSPAREND

mit hervorragendem Démmwert
fur optimalen Schutz gegen
Hitze und Kalte.

VIELE MOGLICHKEITEN
zur Verwendung bei
individuellen Fassaden und
weiteren Gestaltungen.

HOHE BELASTBARKEIT
trotz vergleichsweise geringem
Eigengewicht, sowie robust
und belastbar.

VIELFALTIG EINSETZBAR
fur konstruktive und &sthetische
Verwendungszwecke durch
zeitlose Optik.




INDIVIDUELL
GEPLANT

Fertig gebaut.

Gestalten Sie |hr Traumhaus, wie es lhnen gefallt.
Wir unterstitzen Sie dabei, denn bei uns gibt

es keine Standards. Uns ist es wichtig, dass

sich eigene Wiinsche und Leistbarkeit nicht
ausschlieBen. Deshalb verabschiedeten wir uns
von starren Ausbaustufen. Genief3en Sie die
Kombination eines individuell geplanten Hauses mit
vorgefertigten Elementen. Durch die bestehenden
Fertigkomponenten gewéhrleisten wir Ihnen hohe
Qualitat und kombinieren diese mit individuell
gestalteten Fassaden, Dachern, Decken etc. —
ganz nach lhren Winschen.

ALLER ANFANG IST GEPLANT

Am Anfang jedes Projekts setzen sich unsere
Experten und Expertinnen gemeinsam mit den
zukiinftigen Bewohner:innen zusammen und héren
erstmal genau zu. Wir analysieren die individuellen
Anforderungen sowie Wiinsche und Gberprifen,
ob diese auch technisch und wirtschaftlich
realisierbar sind. Als Partner auf Augenhéhe
begleiten wir Sie — von der Planungsphase, tber
die Errichtung bis zum Einzug.




PRODUKTION MIT HEIMVORTEIL

Wir produzieren durch modernste Methoden,
effiziente Prozesse und unter optimalen
Bedingungen vorgefertigte Bauelemente,

liefern diese auf die Baustelle und setzen sie
zeitsparend zusammen. Dadurch verkirzt sich
die Bauzeit erheblich, da verschiedene Gewerke
parallel durchgefihrt und Verzégerungen durch
Wettereinflisse minimiert werden kénnen.

In unserem Holzbearbeitungszentrum — einem

der modernsten Osterreichs — am Rande des

& ' -3 L Wl ; Bohmerwaldes in Ulrichsberg arbeiten wir mit
: . a9 prazisen Maschinen und computergesteuerten

= et ‘ o ¢ v Prozessen und erzeugen so eine hohe Qualitat
‘ { ) T ‘ und Passgenauigkeit. Dabei achten wir auf einen

wirtschaftlichen und ressourcenschonenden

' . ' o i Umgang der benétigten Materialen, schonen
. o gleichzeitig die Umwelt und minimieren Abfélle.

Einmal Traumhaus zum
Mitnehmen, bitte!

Bei lhrem Bohmerwaldhaus entscheiden Sie selbst tber den
Fertigstellungsgrad — vom Ausbauhaus bis zum schlisselfertigen Traumhaus.
Dabei missen Sie sich nicht fir eine vordefinierte Baustufe entscheiden,
sondern kénnen individuell und flexibel lhre Wiinsche &uBern.

A e

Die Basis jedes Projekts ist eine fassadenfertige Ausbauvariante, die nach
lhren Bedurfnissen und finanziellen Méglichkeiten abgestimmt werden kann.
Dabei bleibt der Mensch jedoch immer im Mittelpunkt.

bshmerwaldhaus



Holz ist die
Verschmelzung
von Tradition
und Innovation."

RERRRRARRRRA R

—
—
—
—_—
—
—
—
—_—
—
—
r

:"‘k

Bauen mit Holz bietet zahlreiche Vorteile, nicht nur in der Produktion, sondern auch im Aufbau.
Im Gegensatz zu herkémmlichen Bauweisen erfolgt der Holzbau trocken, ohne dass
aufwendige Trocknungszeiten berticksichtigt werden missen. Dies ermdglicht es den
zukinftigen Bewohner:innen deutlich schneller in ihr neues Zuhause einzuziehen und mégliche
Kosten fir Zwischenunterkiinfte zu sparen.

Die kirzere Bauzeit, das leichte Materialgewicht, héhere Nettonutzflachen und ein geringerer

Transportaufwand sind zentrale Vorteile. Holzbau ist eine der saubersten Bauarten und schont
dabei lhren Geldbeutel, lhre Zeit und die Nerven lhrer Nachbarn.

bshmerwaldhaus
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tur Langlebigkeit, Flexibilitat und Qualitat

Damit individuelles und trotzdem leistbares Bauen maglich
ist, entwickelten wir in unserem Holzbearbeitungszentrum
das Wandsystem von Bohmerwaldhaus.

GESCHOSSDECKEN
Um beste Schallschutzwerte zu garantieren,
produzieren wir unter Verwendung werden Geschossdecken durchgehend aus
computergesteuerter Maschinen Vollholzelementen ausgefihrt. Diese kénnen auf
Wandsysteme mit Prazision. Wunsch auch in Sichtqualitat geliefert werden.

Mit héchster Flexibilitat und Qualitat
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INNERE

AUSSENWAND - 42 CM

Die AuBenwande sind durch die Anordnung der einzelnen Schichten diffusionsoffen, d. h. die Wande
sind atmungsaktiv und benétigen keine Folie. Sie werden vom Raumklima begeistert sein! Die Stein-
wolldédmmung in den Gefachen zwischen der Holzriegelkonstruktion schafft beste Warme- und
Schallschutzwerte. Um Langlebigkeit sowie sommerlichen Hitzeschutz zu gewahrleisten, wird die
Fassade — unabhangig von der Oberflache (Putz, Holz, Platten etc.) — stets hinterliftet ausgefuhrt.

INNENWAND - 18 CM
Séamtliche Innenwande werden,
auch der Optik entsprechend,
in gleicher Wanddicke
ausgefuhrt und kénnen
aufgrund der Dimensionierung
eine Tragfunktion Gbernehmen.
AuBerdem findet sich gentigend
Raum fur die diversen Leitungen
der Haustechnik. Im Gefach
wird ebenso hochwertig mit
Steinwolle gedammt.

INSTALLATIONSEBENE
AUSSENWAND - 8 CM

Die separate Installationsebene erméglicht eine
einfache und schnelle Montage der Sanitar-,
Elektro- und Luftungsinstallationen. Durch diese
Vorrichtung kénnen die technischen Komponenten
unkompliziert und effizient integriert werden,
ohne die Struktur der Wand zu beeintrachtigen.
Wie bei den Innenwanden kann durch die
zusétzliche OSB-Beplankung jede Befestigung
problemlos durchgefuhrt werden.

béhmerwaldhaus
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Eine groBzigige, bis in den Dachraum reichende raumhohe Verglasung
im Wohn-, Koch- und Essbereich, l&sst die Natur Einzug in dieses
schmucke Ferienhaus halten. Der riickwértige Geb&udeteil ist mit einem

gerdumigen, von der Diele aus begehbaren Dachraum ausgestattet. Die
waagrechte Holzschalung sowie die ausragenden Dachvorspringe mit
Holzuntersicht, welche die Fassade vor der Witterung schitzen, lassen
das Gebagude mit der Umgebung verschmelzen.

Wohnflache 78 m?

Nuztfliche gesamt 87 m?

Abstell

Schlafen @D

Wohnraum

Terrasse

bshmerwaldhaus
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Erdgeschoss 57 m?
Obergeschoss 73 m?

Wohnflache gesamt 130 m?

Schleuse
Eingang

Zimmer We

Diele L Ml | BN ﬁ'
Zimmer

Gartengerate

L I
1 Diele We
Speis =

l Kochen/Essen

Wohnen

e

Terrasse

+SPLIT LEVEL", die optimale Lésung fir leicht geneigte Baugrundstiicke.
Der auf Garagenniveau ausgefihrte Eingangs- und Garderobenbereich fihrt
halbgeschossig versetzt sowohl in das Wohn- bzw. Garten- als auch in das

Schlafgeschoss. Dezent zurtickhaltend zeigt sich die eingeschossig in Erscheinung ‘ — . L STOCKHAUSER'
tretende Zugangsseite mit Putzfassade und angebauter Doppelgarage vom : . : : WOHNEN AUF

Nordwesten. Stidseitig offenbart sich das Beispiel eines klassischen 2-geschossigen N ZWEI EBENEN
Satteldachhauses mit Quergiebel und ansprechender Holzverschalung. =

Im rickwértigen, erdberthrenden Teil des Erdgeschosses ist zusatzlich zur Technik
ein praktikabler Gerdteraum mit Gartenausgang ausgefthrt. Ein Sichtdachstuhl
verleiht den R&umen im Obergeschoss ein perfektes Raumgefihl. Die stdseitig
angebrachte Terrassentberdachung bricht nicht nur die Hohe des Gebé&udes,
sondern bietet auch im Sommer gentigend Schutz zum angenehmen Verweilen.

14 bohmerwaldhaus
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Kochen/Essen

ALLES AUS EINER HAND

L

Erdgeschoss 93 m?
Obergeschoss 83 m?

Wohnfliche gesamt 176 m?

Zimmer

Terrasse

Zimmer

Schlafen

Ankleide

Tannenholz trifft Putzfassade. Die ostseitig
angebaute Doppelgarage mit gedecktem
Hauszugang sowie die stidseitig Uberbaute, mit
Tannenholz gestaltete Terrasse, welche den
eingeschossigen Gebaudeteil verléangert, geben
diesem kompakten 2-geschossigen Wohnhaus
mit Walmdach die nétige Struktur. Anstatt
einer kostenintensiven Unterkellerung wurde im
Anschluss der Garage ein grof3ziigig dimensionierter
Kellerersatzraum vorgesehen. Als zusatzlicher
Stauraum dient der, Uber eine Einschubtreppe
erreichbare, nicht geddmmte Dachboden.

bohmerwaldhaus




Dieses mit einem Flachdach ausgefiihrte Wohnhaus
mit Doppelgarage stellt ein Paradebeispiel

einer gelungenen Bebauung eines westseitig
aufgeschlossenen Hanggrundstiickes dar. Neben der
Méglichkeit, groBzigig auf einer Ebene zu wohnen,

HANGHA“SER — WOHNEN MIT : co ; : A AN 5 : bietet sich hier zudem die Gelegenheit, Arbeit und
DEM GELANDE : Freizeit optimal zu verbinden.

dASNVHIOOLS MOTVONNS

Neben einem gerdumigen Eingangsbereich und
vom Privatbereich getrennten Burordumen, bietet
das Untergeschoss noch ausreichend Platz fur

alle erforderlichen Nebenrdume. Im Erd- bzw.
Wohngeschoss trennt die zentral angeordnete
Treppe den stattlichen und lichtdurchfluteten Koch-
und Essbereich vom Schlafbereich. Das separate
kleine Wohnzimmer selbst ist vorwiegend den
Hausbewohner:innen als Rickzugszone zum Lesen
und Fernsehen vorbehalten.

Das Highlight stellt die zentral angeordnete,
Uberdachte und damit wind- und
witterungsgeschutzte Terrasse dar.

Abstellraum

Wirtschaftsr.

Erdgeschoss 53 m? >
Obergeschoss 149 m?

Eingang

Wohnfliche gesamt 202 m?

Kochen/Essen

Zimmer Zimmer

ONMIDOLSANY ANN NVENZ

Schlafen

Terrasse

Keller

>/ béhmerwaldhaus
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L eben mit und
in der Natur.

Mit seiner vertikalen L&rchenschalung, dem reduzierten Satteldach
mit unterschiedlicher Dachneigung und grauer Rhombusdeckung

fugt sich diese schlichte Hangbebauung harmonisch in die Natur ein.
Bergseitig tritt das Eingangsgeschoss zuriickhaltend eingeschossig

in Erscheinung und beinhaltet neben der in die Gebaudehdlle
integrierten Doppelgarage auch einen abgetrennten Bereich fir die
Kinder samt eigenem Sanitérbereich und der Méglichkeit, Uber einen
Treppenaufgang in den Dachboden zu gelangen, um auch diesen Platz
nicht ungenutzt zu lassen.

Das Highlight in diesem Geschoss stellt die Lese- und Erlebniszone
dar, dessen Panoramafenster einen fantastischen Fernblick bietet
und mit seinem integrierten Liegebereich zum Verweilen einladt.

Im Untergeschoss ist der gesamte Wohn-, Koch- und Essbereich
offengehalten und schafft tber die raumhoch ausgefihrten
Verglasungen einen fantastischen Ausblick in die Natur. Zudem findet
sich noch genligend Platz, neben einem separaten Elternbereich auch
noch die Haustechnik und einen Abstellraum unterzubringen.

Eine weitlaufige Uberdachte Terrasse bietet gentigend Schutz vor
Wind und Wetter und rundet das Gesamtbild dieser gelungenen
Hangbebauung harmonisch ab.

Erdgeschoss 105 m?
Obergeschoss 72 m?

Wohnfliche gesamt 177 m?

Zimmer

Eingang

Garage

Leseecke

Zimmer

Nebenraum

Wohnraum

Terrasse

Schlafen

bohmerwaldhaus
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Putztassade trifft vertikale
vorvergraute Holzschalung

Dem nach Stdwesten geneigten Gelénde angepasst wurde bei diesem
Bauvorhaben eine klassische Hanghauslésung umgesetzt. Grundstickssparend
hat man sich bei dieser Eckparzelle fur die Zufahrt von Nordosten entschieden.
Kostenoptimiert wurde die Garage in die Gebaudehdlle integriert und unter
dieser der Platz fiir Keller und Technikraum, welcher zudem als Schleuse zum
Wohnbereich dient, geplant.

Der im Eingangsgeschoss befindliche private Schlafbereich hélt sich im
Gegensatz zum Buro und zur groBBen Garderobe, welche auch als Schleuse

zur Garage dient, dezent vom Dielenbereich fern. Der westseitig integrierte
Balkon ist sowohl vom Biro als auch vom Privatbereich begehbar und bietet die
Méglichkeit, die Abendsonne im Freien zu geniefBen. Gleichzeitig ist es damit
gelungen, den Zugang zum Geréateraum zu Uberdachen. Im Untergeschoss

sind s&mtliche Wohnfunktionen untergebracht, wobei der ostseitig Uberbaute
Freibereich optimalen Schutz vor Wind und Wetter bietet und gleichzeitig als
Frihstiicks- bzw. Morgenterrasse die Bewohner:innen erfreuen kann.

e
- e e -
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75 m?
102 m?

Erdgeschoss
Obergeschoss

Wohnflache gesamt 177 m?

Technik

Eingang

Balkon

Zimmer

£

Wohnen

WCF

Gang

Schlafen

Zimmer

Zimmer

Kochen-Essen

Terrasse

bohmerwaldhaus
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Erdgeschoss

Obergeschoss

67 m?
70 m?

Wohnflache gesamt 137 m?

Gerateraum

Keller

7
|

I

—

Terrasse

Technik

Vorraum

Wohnen

Speis

DT

Kochen/Essen

———

Ankleide

Garage

Vorraum

Eingang

Ein perfektes Beispiel fir ein mit westseitiger AufschlieBung errichtetes Einfamilienhaus in
Sudhanglage. Anstatt unnétiger Aufschittungen bzw. Abgrabungen wurde hier harmonisch
auf die naturliche Neigung des Grundstuickes eingegangen. Der mit einem Saulenvorhang
abgegrenzte, gedeckte Bereich neben der Garage sieht nicht nur gut aus, sondern Gbernimmt
auch die Funktion der Eingangstiberdachung sowie eines Lager- und Abstellplatzes. Zudem
besteht auch die Moglichkeit, diese Flache als Abendterrasse zu nutzen.

Im Eingangsgeschoss wird geschlafen und gearbeitet, im Untergeschoss mit Einbeziehung
des Gartens gewohnt. Im erdberthrenden Teil unter der Garage konnten alle erforderlichen
Nebenrdume effizient untergebracht werden, sodass das gartenseitig zweigeschossig in
Erscheinung tretende Haus selbst, sehr kompakt ausgefuhrt werden konnte. Das flach
geneigte und ausladende Satteldach ergibt in Kombination mit dem holzverschalten oberen
Geschoss ein harmonisches Ganzes, wobei eine gewisse Spannung zum eingeschossigen
Garagenbaukérper mit Flachdach nicht geleugnet werden soll.

bohmerwaldhaus




Wohnfliche 161 m?

Zimmer

Zimmer

Schlafen

Terrasse Wohnen

ZUBAU UND AUFSTOCKUNG - WOHNEN MIT MEHR RAUM £ % 7 Sl edly o5 o~ do i i JZ. 4 o ]

ARCHITEKTUR VERANDERT! Dieser Umbau bzw. diese Aufstockung zeigt
die gelungene Metamorphose von einem nicht mehr zeitgemaBen und
wenig attraktiven Altbau zum Architekturjuwel mit Mehrfachnutzung.
Das bereits in die Jahre gekommene Steildach ohne Kniestock wurde
durch ein Vollgeschoss ersetzt, fur die AufschlieBung das bestehende
Stiegenhaus in den Dachraum genutzt und somit kostenoptimiert Raum
fur eine komplette zusatzliche Wohneinheit geschaffen.

Uber eine groBzigige, teilweise tiberdachte Terrasse kdnnen die neuen
Hausbewohner:innen tber eine Freitreppe in den gemeinschaftlich
genutzten Garten gelangen. Die bis zur Dachuntersicht ausgebauten
Wohnraume sowie die groBflachigen Verglasungen verstrémen im Inneren
eine gewisse GroBzugigkeit. Nach auf3en hin verleiht die vertikale
vorvergraute Holzschalung sowie die reduzierte Dachform diesem neu
geschaffenen Zweifamilienhaus eine ganz besondere Note.

S/10
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.SO GEHT AUFSTOCKUNG!" Der alte Dachstuhl musste einem
Vollgeschoss mit Flachdach weichen. Obwohl bestehende
Gegebenheiten stets Einschréankungen nach sich ziehen, ist es hier ohne
groBere Kompromisse gelungen, kostengtinstig und praktikabel eine voll It

funktionsféhige, duBerst attraktive 2. Wohneinheit, welche tber eine ‘ L _”Iu_ |‘| L 8L | | | : -_“ Il
neu errichtete, Uberdachte AuBBentreppe erschlossen wird, zu schaffen. ' = _ ' - ‘ Ui i—l—*l L

Zusétzlich, zu den fur eine Jungfamilie erforderlichen Wohnréaumen,
fand sich auch noch Platz fur ein geréumiges Biro sowie zwei, der
Abend- und Morgensonne zugewandte, gedeckte Terrassenbereiche.
Die vollfldchige, vertikale, vorvergraute Holzschalung verleiht dieser
Aufstockung einen besonderen Touch.

Wohnflaiche 174 m?

Terrasse

-

e Schlafen Zimmer

_ | Il

Wohnen
Ankleide

Abstell ["we

Vorraum

1= " “

Terrasse

Kochen/Essen

bohmerwaldhaus



Abstellraum

Garage

l 1||

| | ‘I." Eingang
|| ..‘|‘

Terrasse

F— Wohnraum

Biro

Zimmer

Speis

Ein wenig genutzter Dachraum eines Bungalows
Diele | —

] [ - : \ J
X e y 7 |

Schlafen Bad X
| Ankleide N, Zimmer

Erdgeschoss 17 m?
Obergeschoss 160 m?
Wohnfliche gesamt 177 m?

bohmerwaldhaus

musste hier einer rundum gelungenen Aufstockung

weichen. Die zusatzlich geschaffene Wohneinheit
hebt sich wohltuend vom bestehenden Erdgeschoss
ab und zeigt selbstbewusst, dass es neu und

eigenstandig ist. Dieser Eindruck wird durch

die vertikale, glatte mit Vorvergrauungsanstrich
versehene Holzfassade zusatzlich hervorgehoben.
Obwohl am Altbestand — der Abbruch des Daches
ausgenommen — kaum Anderungen vorgenommen

werden mussten, profitieren die Bewohner:innen
des Untergeschosses nun von einem neu
geschaffenen, stdlich ausgerichteten, gedeckten

Terrassenbereich.

Der neu geschaffene Wohnraum ist optimal auf

die Bedurfnisse der neuen Hausbewohner:innen
zugeschnitten. Das Highlight stellt zweifelsfrei der
gedeckte Terrassenbereich dar, der teilweise in das
Hauptdach integriert wurde.




MEHR IST MEHR.

+ schnelle Produktionszeiten

- max. Vorfertigung (Einbau der Fenster- und
Terrassentiren inkl. Beschattung im Werk)

- rasche Montage (in kirzester Zeit dicht) und
damit verkiirzte Bauzeiten

- fast keine Austrocknungsszeiten

- Einsatz Montagekran fur raschen und sicheren
Baustellenablauf

- eigener Fuhrpark fir Transporte

+ individuelle Planung bis ins letzte Detail

- Ausfihrung Fundamentplatte,
Keller etc. durch eigene Baufirma (Entfall
Schnittstellenproblematik Fertighaus/Baufirma)

+ Vorentwurf, Einreichplan, Polierplan —
alles aus einer Hand

DREIHANS

DAS BAUEN DER ZUKUNFT

DREIHANS GmbH

Steinmuhle 3 - 4161 Ulrichsberg
+43 (0)50 325 - office@dreihans.at
dreihans.at

Unsere Standorte:

Rinnmuhle 1 - 4153 Peilstein
LinzerstraBe 46 - 4132 Lembach
Pfarrkirchen 34 - 4141 Pfarrkirchen
Freistadter Str. 307 - 4040 Linz

0®06

lunik2.com

. Warmeschutz

* max. Schallschutz
* max. Brandschutz

* max. sommerlicher Hitzeschutz

- biologische, ckologische und

nachhaltige Baustoffe

* hinterliftete Fassade

(auch bei Putzfassade)

- minimaler Primérenergiebedarf und

damit minimaler Gesamtenergiebedarf

- Installationsebene 8 cm (auch geeignet

fur Leitungsfuhrung Luftung, etc.)

- folienlose (diffusionsoffene) Auf3enwand

- Steinwollddmmung bei Auf3en- und Innenwénden

sowie Installationsebene

- Boden, Wand, Dach =1 System

- samtliche Innenwande mit gleicher Wandstarke

bzw. Optik

+ AuBBen- und Innenwénde doppelt beplankt

(einfache Befestigungsmaoglichkeiten)

+ Massivholzdecke

(ausgezeichneter Schallsschutz)

- max. Behaglichkeit

BOHMER
WALD
HAUS

boehmerwaldhaus.at

Ein Unternehmen der
DREIHANS Gruppe.



